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COMBINE DE COUPE  

BILKE S3 
 

Un équipement breveté unique au monde: 
 

Le combiné de bois BILKE S3 arrière tracteur , fonctionne avec la prise de force du tracteur,  
Grâce à un système automatique d’alimentation, il est inutile de forcer sur le bois pour alimenter le combiné 
 
L’ensemble en position de transport tient très peu de place , il passe de la position de transport en position de travail en quelques 
instants. 
      
     

                                             
 
                            Bilke S3 en position transport                     Bilke S3 en position de travail 
 
En position de travail, un tapis d’amenage permet au bois jusqu’à 22 cm de diamètre d’être conduit jusqu’à la guillotine rotative 
Celle-ci coupe puis refend le bois par un procédé breveté. 
La longueur du bois coupé est réglable de 23 cm à 55 cm 
La conception de la lame permet d’effectuer la coupe et le fendage du bois avec un minimum de puissance absorbée. 
Il est possible de mettre plusieurs bois à la fois, les longueurs peuvent aller jusqu’à 4 mètre 
Le bois est ensuite évacué grâce à un tapis large et robuste. 
 

Caractéristiques: 
 Diamètre maximum d’introduction : 22,5 cm 
 Largeur maximum d’introduction :  34,0 cm 
 Réglage de la longueur de   23 cm à 55 cm 
 Longueur du tapis d’introduction   200 cm 
 Longueur du convoyeur à tapis d’éjection 280 cm ou 380 (option) 
 Capacité de rendement de jusqu’à 30m3 /heures 
 Entrainement prise de force tracteur ou moteur électrique 15 KW 
 Poids 500 kgs 
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MOTEUR AUTONOME 

                                                         
Version moteur Autonome sur roues                        Version moteur autonome sur roues 
          Position transport             Position travail 
  

            
 
   Dimensions du BILKE S3 moteur Autonome Poids 650 kgs 
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MOTEUR AUTONOME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bilke S3 en position de travail             Commande électrique du bilke S3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Bilke S3électique peut déplacer à l’arrière d’un tracteur   Bilke S3 électrique position transport 
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COMBINE GUILLOTINE A INTRODUCTION , COUPE, FENDAGE AUTOMATIQUE 

Les avantages du Bilke S3 
·  Introduction automatique 
·  Les tapis d’introduction et d’éjection se 

mettent en place très facilement par treuil 
·  Transmission de la puissance par chaîne 

facile d’entretien 
·  Position de travail  facile 
·  Graisseurs pour l’entretien 
·  Convoyeur d’éjection large 
·  Besoin de puissance réduit (15kw ) 
·  Peut aussi être entrainé par moteur 

électrique 
·  Système Bilke breuveté pour le fendage 
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COMBINE A INTRODUCTION AUTOMATIQUE 

Le convoyeur se met en place  
facilement à l’aide d’une poulie 

Il peut être accroché derrière un 
petit ou gros tracteur 

Bilke S3 en position transport 

Carter de chaîne de 
transmission de puissance 

Réglage de la longueur de 
coupe du bois 

Système de fendage du bois Moteur électrique 

Regardez la VIDEO 
 

www.bilke.net 

IMPORTATEUR EN France : 
 
D.F.A.E. 
38260 LE MOTTIER 
 Tel : 04 74 85 65 41 
Mail : com@dfae.fr 
 

www.dfae.fr 
 


