
1www.kesla.com

ÉQUIPEMENTS 
POUR TRACTEUR



2 3

La norme ISO 9001 dit
tout sur la qualité des
activités
Kesla a reçu un certificat ISO 9001 de 
qualité. Il s’agit d’un certificat relatif à 
l’ensemble des activités de développe-
ment novatrices, permettant d’o!rir des 
produits et services de qualité. La norme 
ISO a!ecte non seulement le matériel et la 
fabrication des produits, mais aussi toutes 
les activités de la société.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Quand la marque PATU
est devenue KESLA
La marque d’équipement pour tracteur célèbre, 
durable et "able PATU est devenue KESLA en 2006, 
lorsque les marques commerciales Kesla ont été 
réunies. Les produits continuent d’être durables 
et privilégient toujurs la dimension humaine qu’ils 
étaient.

My Inner StrenxTM

Les grues pour tracteur KESLA participent au pro-
gramme Mon Inner StrenxTM, organisé par SSAB. Ce 
programme sélectionne uniquement les meilleurs 
produits qui respectent des exigences de qualité 
strictes et fabriqués en acier de construction Strenx 
extra solide.

KESLA #yourlifetimematch
Kesla a été fondée par un fermier nommé Antti Kärkkäinen en 1960. Les activités commerciales
de la société reposaient sur le matériel destiné à l’agriculture puis au secteur forestier. La 
véritable passion d’Antti était de mieux faire les choses que les autres, comme c’est enore le 
cas aujourd’hui avec le personnel de Kesla. Le client est au centre de toutes les activités, voilà
l’innovation fondamentale chez nous à Kesla. En étant à l’écoute des désirs des clients et en 
coopérant, nous créons réellement des solutions qui répondent aux besoins du client.

Aujourd’hui, Kesla est un acteur fort dans le domaine de la technologie forestière avec à son
actif près de 250 employés dans trois sites en Finlande et une "liale en Allemagne. Les produits
Kesla sont exportés vers 35 pays à travers le monde.

Nous sommes "ers d’être membres de l’équipe KESLA. Nous vous invitons aussi, vous nos 
précieux client, à rejoindre notre équipe.
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ARGUMENTS EN FAVEUR DES GRUES KESLA

GRA
PPINS KESLA

 proG

Caractéristiques : grande largeur de m
âchoire, 

géom
étrie idéale, énorm

e force de com
pression.

LES BRA
S

Le systèm
e des bras de grue est entièrem

ent
fabriqué avec de l’acier de qualité FIN

LAN
D

AIS
Ruukki SSAB STREN

X™.  
  

ROTATOR ET CHA
PE

Rotateur pivotant illim
ité et "able. Plusieurs 

alternatives de chape : sans frein, 1-directionnelle 
et 2-chape de frein directionnelle.

EXTENSION DES BRA
S

L’extension de bras fournit une portée con-
sidérable.  
La plage com

prend les m
odèles d’extension 

1- et 2-.

LES FLEXIBLES POUR LE
SYSTÈM

E DE BRA
S ET

L’EXTENSION
Le systèm

e hydraulique est protégé sur la partie 
supérieure du systèm

e de bras.  Sur les m
achines 

ayant 2 extensions, les #exibles de l’extension 
sont soigneusem

ent protégés par les guides 
de rouleau.

PROTECTION DU VÉRIN DE 
LEVA

GE PRINCIPA
L

  Standard sur les m
odèles 203T-316T.

M
ÉCA

NISM
E DE ROTATION           

Sur tous les m
odèles, il existe un m

écanism
e de 

rotation m
oulé dans un bain d’huile.

VA
NNE DE COM

M
A

NDE  

L’on dispose de di!érentes vannes de com
-

m
ande: vanne de com

m
ande m

écanique, à 
prépilote hydraulique ou à prépilote électrique. 
Les vannes de com

m
ande à prépilote électrique 

sont m
ontées sur le bras du chargeur.

PORTE-TUYAU FLEXIBLE 
POUR PILIER

Em
pêche la chute des #exibles du pilier et facilite 

leur changem
ent.

CA
RACTÉRISTIQUES

GRUES KESLA

LA
RGE JOINT INCLINÉ

   G
éom

étrie de chargem
ent évaluée de m

anière 
professionnelle à partir du chargeur 204T.

SIG
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INTENTION DE COMMANDE - MUNICIPALITÉ

Les grues et les rem
orques KESLA sont égalem

ent d’im
portants partenaires pour les travaux contractuels 

m
unicipaux. La grue est précise à utiliser, et les accessoires de grappin peuvent être utilisés pour élargir 

la portée des applications. La sécurité a déjà été prise en considération sur les m
achines Kesla.

Le grue KESLA
 est idéal 

pour les travaux des 
collectivités

Le m
on

tag
e su

r l’essieu arrière assu
re la fl

ex-

ib
ilité

La "xation de la  grue au pont arrière du tracteur 

augm
ente les possibilités d’utilisation de la grue, 

com
m

e c’est le cas avec une com
binaison tract-

eur-grue, par exem
ple avec une rem

orque de 

déblaiem
ent ou un grue, la grue peut être utilisée 

sans la rem
orque, m

êm
e dans des endroits étroits.

Plus d
e p

ossib
ilités d

’utilisation 

Les grappins proG
 KESLA

 sont disponibles avec 

des accessoires com
m

e des m
âchoires de m

atériau  

m
ais aussi avec une benne preneuse qui augm

ente 

le potentiel d’utilisation. Les grappins de gravier 

sont idéaux pour la m
anipulation du gravier, du 

sable, de l’herbe ou des feuilles, pour l’épandage 

de l’engrais, le sablage ou le dragage de fossés, par 

exem
ple. Les m

âchoires de m
atériau en retour sont 

pratiques pour la m
anipulation, par exem

ple, de 

la broussaille. Plusieurs rem
orques forestières sont 

équipées d’une boîte de biom
asse qui perm

et l’uti-

lisation de la rem
orque forestière pour transporter, 

par exem
ple, la broussaille, les feuilles ou l’herbe. 

Sécurité avec éq
uip

em
ents CE

Il est possible d’augm
enter la sécurité à l’aide 

d’équip
em

ents de base com
m

e le disp
ositif 

d’abaissem
ent de charge, les feux de travail, les 

plaques de support, etc. Les plus grands grues de 

la série 300 KESLA possèdent égalem
ent des dis-

positifs CE spéci"ques en particulier conçus pour 

des conditions urbaines, qui perm
ettent de m

ain-

tenir l’équilibre des plaques de support, la charge 

m
axim

ale et la hauteur de transport du grue.

Sable, gravier, chargem
ent et épandage d’engrais

Travaux de dém
olition et de m

ontage sur les chantiers 

Collecte et déplacem
ent de déchets d’herbes et de 

feuilles

Travaux de construction à l’intérieur et en plein air

Installation de pierres de fondation

Rem
plissage du bac à sable

Am
énagem

ent paysager de jardin

D
ragage de fossé

N
ettoyage de plage

Travaux d’endiguem
ent

Travaux d’excavation

Travaux de parc

Exem
ples de

travaux m
unicipaux



8 98

IN
TE

NT
IO

N 
DE

 C
OM

M
A

ND
E 

-  
AG

RI
CU

LT
UR

E

Exemples 
de travaux agricoles

Les grues et les remorques KESLA sont également d’importants partenaires pour les travaux agricoles.  

La grue est précise à utiliser, et les accessoires de grappin peuvent être utilisés pour élargir la portée 

des applications. De nombreux propriétaires de ferme ont a$rmé que la grue est en e!et de loin plus 

pratique que le chargeur avant du tracteur. 

La grue KESLA est un 
excellent assistant agricole

Le montage sur l’essieu arrière assure la flexibilité

L’installation de la grue grue sur le pont arrière du 

tracteur est en particulier judicieux sur une ferme La  

grue n’est que rarement utilisée avec la remorque 

forestière. Cepenant la grue est toujours disponi-

ble, et la combinaison reste agile. Si on le souhaite, 

la grue peut être combiné à n’importe quelle re-

morque de tracteur en fonction de l’objectif.

Plus de possibilités d’utilisation 

Les grappins proG KESLA sont disponibles avec des 

accessoires comme des mâchoires pour la paille ou 

le foin et de matériau, en particulier les bennes pre-

uneuses qui augmentent le potentiel d’utilisation. 

Les grappins de gravier sont pratiques, par exem-

ple, lors de la manipulation de feuilles de plastique 

destinées au foin ou à l’ensilage. Les mâchoires de 

matériau sont conçues à l’origine pour la manipula-

tion du fumier, mais elles sont également pratiques 

pour le bois bois de chau!age. Les pinces à balles 

permettent de déplacer doucement les balles sans 

rompre le plastique, dans une remorque qui peut 

être transportée jusqu’à l’emplacement souhaité, 

une grande quantité pour chaque voyage. Les ac-

cessoires KESLA d’origine sont faciles à retirer ou 

à monter en place.

Aide pour «tout ce qui est petit»

En général, les travaux de ferme sont une combi-

naison de toutes les tâches et seule l’imagination 

dé"nit les limites de l’utilisation de la  grue. Un 

grand nombre de nos clients ont utilisé des grues, 

par exemple, pour la collecte de roche, les tâches 

de levage au niveau de sites de construction, la 

construction de clôtures et la chute même de la 

neige depuis le toit!

Levage des sacs de semences/d’engrais

Levage des balles carrées ou rondes

Alimentation du bétail

Nettoyage et épandage de la litière du bétail

Couverture et ouverture des silos d’ensilage

Ramassage de pierres

Ramassage de souches

Épandage de sable et fertilisation

Chargement et transport de gravier et d’autres 

matériaux terrestres

Aider à la réalisation de petits travaux de construction
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Les équipements de tracteur KESLA constituent le premier choix pour les travaux forestiers, que vous 

soyez un fermier propriétaire forestier ou un prestataire de service lourd. Dans la gamme KESLA, on 

trouvera, pour les besoins de travaux forestiers, les remorques forestières, les grues, les grappins de bois 

et de bioénergie, les ébrancheuses, les abatteuses ainsi que les déchiqueteuses à bois.

Accessoires de tracteur 
KESLA - chez soi dans le bois

Faites déplacer le bois à l’aide de la remorque 

forestière

Les remorques forestières KESLA sont une marque 

coriace. Elles se déplacent dans la forêt avec aise, 

même sur un terrain di$cile. Des options d’entraî-

nement, de freinage et de pneu sont disponibles 

pour un grand nombre de remorques. De plus, de 

nombreux équipements disponibles pour remorques 

permettent d’augmenter la facilité d’utilisation.

Grâce à un solide grue, vous pouvez rapidement 

ramasser le bois

Les grues KESLA sont connus pour leur force et 

durabilité. Il existe plusieurs tailles de grues. Des 

options de commande sont disponibles dans des 

applications mécaniques et hydrauliques ainsi 

que dans des applications électriques. Grâce aux 

accessoires, vous pouvez davantage augmenter 

l’utilisabilité du grue. Deux modèles de support 

sont disponibles pour une meilleure robustesse. 

Kesla présente ses propres grappins de bois et de 

bioénergie proG haut de gamme et des accessoires 

destinés à la coupe du bois.

Traitement de bois avec ébrancheuse,  abatteuse 

ou avec la déchiqueteuse

Kesla o!re également d’autres équipements pour 

tracteurs. Grâce à l’ébrancheuse, vous pouvez 

facilement ébrancher et couper le bois en pièces. 

Le grappin d’abatteuse peut être relié à de grands 

grues, permettant au tracteur de réaliser des contrats 

d’exploitation forestière si nécessaire. S’agissant 

de la déchiqueteuse, plusieurs alternatives sont 

disponibles pour les déchiqueteuses propulsées 

par tracteur.

Chargement et transport de billes de bois

Coupe et réduction de billes de bois

Coupe de bois énergie, chargement, empile-

ment et transport

Déchiquetage

Creusage des fossés

Nettoyage des fossés
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SÉRIE 200 KESLA
Les grues de la série 200 KESLA conviennent à l’utilisa-
tion privée et aux petits travaux contractuels. Les forces 
de cette série sont les suivantes : la position de trans-
port, l’installation de l’équipement de creusage et sur le 
modèle 204T, il existe également un grand joint incliné 
qui assure d’excellentes fonctions de chargement.

DONNÉES 
TECHNIQUE 202T 203T 204T

Portée 6,15 m 6,70 m 6,80 m

Largeur de l'extension 1,20 m 1, 40 m 1,65 m

Couple de levage (brut, 4 m) 24,6 kNm 36,5 kNm 42 kNm

Capacité de levage à partir de 3 mètres* 605 kg 805 kg 900 kg

Capacité de levage à partir de 4 mètres* 425 kg 690 kg 795 kg

Capacité de levage avec portée maximale* 275 kg 405 kg 410 kg

Angle de rotation 420 ° 380 ° 380 °

Couple de rotation 7,1 kNm 8,0 kNm 8,0 kNm

Grappin proG20 proG20 proG20

- surface 0,18 m² 0,18 m² 0,18 m²

- ouverture la plus large 124 cm 124 cm 124 cm

Rotateur CR300 / 750 Nm CR300 / 750 Nm CR300 / 750 Nm

Pression de travail 175 bar 175 bar 190 bar

Débit d'huile recommandé**"xe 30-50 l/min 30-50 l/min 30-60 l/min

Poids*** 900 kg 1 030 kg 1 095 kg

Recommandation de remorque KESLA 104/114HD

* Capacité de levage sans grappin et rotateur. La capacité de levage de la grue dépend de la position en hauteur du bras et de la portée.
**La recommandation de débit d’huile dépend de la sélection des vannes.
***Le poids de la machine inclut : le grappin, le rotateur, la chape et la vanne mécanique sans base.
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DONNÉES TECHNIQUE 303 314 314T 305 305T 316 316T
Portée 6,80 m 7,10 m 8,70 m 6,90 m 8,50 m 7,20 m 8,80 m

Largeur de l'extension 1,65 m 1,80 m 2 x 1,70 m 1,80 m 2 x 1,70 m 1.8 m 2x1,7 m

Couple de levage (brut, 4 m) 42 kNm 59 kNm 59 kNm 65 kNm 65 kNm 80 kNm 80 kNm

Capacité de levage à partir de 3 mètres* 900 kg 1 565 kg 1 360 kg 1 650 kg 1 500 kg 2 150 kg 1 850 kg

Capacité de levage à partir de 4 mètres* 795 kg 1 165 kg 1 065 kg 1 290 kg 1 150 kg 1 540 kg 1 360 kg

Capacité de levage avec portée maximale* 410 kg 620 kg 440 kg 720 kg 490 kg 840 kg 530 kg

Angle de rotation 380 ° 380 ° 380 ° 380 ° 380 ° 380 ° 380 °

Couple de rotation 13,5 kNm 13,5 kNm 13,5 kNm 16 kNm 16 kNm 19,5 kNm 19,5 kNm

Grappin proG20 proG26 proG26 proG26 proG26 proG26 proG26

- surface 0,18 m² 0,24 m² 0,24 m² 0,24 m² 0,24 m² 0,24 m² 0,24 m²

- ouverture la plus large 124 cm 132 cm 132 cm 132 cm 132 cm 132 cm 132 cm

Rotateur CR300 / 820 Nm CR500 / 900 Nm CR500 / 900 Nm CR500 / 1 100 Nm CR500 / 1 100 Nm CR600FW / 1 500 Nm
CR600FW / 1 500 

Nm

Pression de travail 190 bar 190 bar 190 bar 190 bar 190 bar 210 bar 210 bar

Débit d'huile recommandé**"xe 30-50 l/min 40-70 l/min 40-70 l/min 50-80 l/min 50-80 l/min 50-80 l/min 50-80 l/min

Système LS 100-120 l/min 100-130 l/min 100-130 l/min 110-140 l/min 110-140 l/min 110-140 l/min 110-140 l/min

Poids*** 885 kg 980 kg 1 080 kg 1 260 kg 1 370 kg 1 445 kg 1 570 kg

Recommandation de remorque 104, 114HD 114HD, 124H/HD, 144HD/ND, 12MD/MDH 144HD/ND, 12MD/MDH

* Capacité de levage sans grappin et rotateur. La capacité de levage de la grue dépend de la position en hauteur du bras et de la portée.
**La recommandation de débit d’huile dépend de la sélection des vannes.
***Le poids de la machine inclut : le grappin, le rotateur, la chape et la vanne mécanique sans base.
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SÉRIE 300 KESLA
Les grues de la série 300 KESLA conviennent très 
bien travaux contractuels professionnels, en plus de 
l’utilisation privée active.  Les forces de cette série : 
puissante, mécanisme de rotation à 4 vérins, alter-
natives de jambe de stabilisation puissante et fonc-
tions de grue extraordinaires. Il existe également 
un treuil de 2 200 kg disponible pour les modèles.



1716

DONNÉES TECHNIQUE 600 600T 700 700T
Portée 8,20 m 10,30 m 8,20 m 10,30 m

Largeur de l'extension 2,05 m 2 x 2,05 m 2,05 m 2 x 2,05 m

Couple de levage (brut, 4 m) 60 kNm 53 kNm 70 kNm 64 kNm

Capacité de levage à partir de 3 mètres*  80 kNm 80 kNm  95 kNm 95 kNm

Capacité de levage à partir de 4 mètres* 1 600 kg 1 350 kg 1 800 kg 1 600 kg

Capacité de levage avec portée maximale* 750 kg 450 kg 850 kg 550 kg

Angle de rotation 380 ° 380 ° 380 ° 380 °

Couple de rotation 24 kNm 24 kNm 24 kNm 24 kNm

Grappin proG28 proG28 proG28 proG28

- surface 0,27 m² 0,27 m² 0,27 m² 0,27 m²

- ouverture la plus large 161 cm 161 cm 161 cm 161 cm

Pression de travail 220 bar 220 bar 190 bar 190 bar

Débit d'huile recommandé**"xe 70-90 l/min 70-90 l/min 80-100 l/min 80-100 l/min

Système LS 140-160 l/min 140-160 l/min 150-170 l/min 150-170 l/min

Poids*** 1 425 kg 1 610 kg 1 445 kg 1 630 kg

* Capacité de levage sans grappin et rotateur. La capacité de levage de la grue dépend de la position en hauteur du bras et de la portée.
**La recommandation de débit d’huile dépend de la sélection des vannes.
***Le poids de la machine inclut : le grappin, le rotateur, la chape et la vanne mécanique sans base.
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SÉRIE 600-700 KESLA

Les grues des séries 600-700 KESLA conviennent 
au travail professionnel intense. Les forces de 
ces séries sont les suivantes : les alternatives de 
rotateur et de chape de la classe de porteur, !ex-
ible spacieux, large trajectoire, partie inférieure 
en V du bras extérieur et solidité de la structure.
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A

BC

D E F

GH

I

J

MODÈLE A B C D E F G H I J
202T 320 1 324 1 434 35 2 950 2 000 1 200 4 950 6 150 1 150

203T 330 1 375 1 510 100 3 000 2 250 1 400 5 250 6 650 1 250

204T 330 1 375 1 510 100 2 900 2 200 1 650 5 155 6 800 1 250

303 334 1 375 1 515 90 2 900 2 200 1 650 5 150 6 800 1 156

314 334 1 454 1 625 90 3 050 2 240 1 800 5 288 7 090 1 156

314T 334 1 454 1 625 90 3 050 2 259 3 400 5 306 8 709 1 156

305 356 1 590 1808 90 2 900 2 200 1 800 5 100 6 900 1 186

305T 356 1 590 1808 90 2 900 2 200 3 400 5 100 8 500 1 186

316 365 1 648 1866 100 3 100 2 307 1 800 5 407 7 206 1 312

316T 365 1 648 1866 100 3 100 2 307 3 394 5 407 8 800 1 312

600 470 1 900 2 260 170 3 780 2 370 2 050 6 150 8 200 1 418

600T 470 1 900 2 260 170 3 780 2 500 4 100 6 280 10 380 1 418

700 470 1 900 2 260 170 3 780 2 370 2 050 6 150 8 200 1 418

700T 470 1 900 2 260 170 3 780 2 500 4 100 6 280 10 380 1 418

Dimensions des grues KESLA

Jambe de stabilisation 

en A de la série 200
Jambe de stabilisation

en A de la série 200
Jambe de stabilisation

Flapdown

Mesures mm

PERSONNALISEZ VOTRE GRUE SELON
VOS PRÉFÉRENCES

Grâce à di!érentes alternatives d’équipements de commande et en option, vous pouvez person-

naliser votre grue a"n de l’adapter à vos besoins et obtenir une unité de grue très performante, 

de la couleur de votre choix. La couleur standard des chargeurs KESLA est le gris argenté et le 

noir pour les grues forestières. Vous pouvez toutefois commander la nuance RAL de votre choix.

Alternatives des commandes de distribueteurs

Il existe des distributeurs à commandes mécanique, hydraulique ou électro-hydraulique disponibles pour les grues KESLA. Grâce à une vanne
pré-pilote, le détachement et la "xation de la grue se fait facilement et sans problème.

Distributeur mécanique
RS-218
Il est possible d’installer les distributeurs à
commande mécanique sur les grues KESLA.
Sa structure et le système à 2 leviers sensibles
rend la commande e$cace, précise et facile.

Commande pré-pilote
hydraulique Walvoil
TLa commande pré-pilote électrique hydraulique

permet aux fonctions principales telles que la com-

mande du levage et du second bras, du rotator et de 

la rotation d’être commandées hydrauliquement. Le 

grappin, l’extension du télescope et les jambes de

stabilisation sont commandés électro-hydrauli-

quement. Grâce à cette solution, vous assurerez 

une très bonne ergonomie et une commande 

légère et précise.

Commandes pré-pilotes
électro-hydrauliques
Walvoil et Danfoss
La commande pré-pilote électro-hydrau-
lique permet l’utilisation simultanée de 
toutes les fonctions à commande simple. La 
commande est indépendante de la charge 
et fournit la précision et l’e$cacité des fonc-
tions simples. La commande pré-pilote élec-
tro-hydraulique permet des réglages indivi-
duels polyvalents; en fonction du système, 
ils peuvent également être enregistrés indi-
viduellement pour chaque conducteur. Pour 
une meilleure ergonomie de travail et une 
meilleure productivité, les leviers de com-
mande pré-pilote peuvent être installés sur 
les accoudoirs des tracteurs.

SYSTÈME DE COMMANDE PROC KESLA
Le nouveau système de commande KESLA proC est disponible pour la commande

des grues avec le distributeur de commande électronique. Le distributeur de com-

mande peut être installé avec n’importe quelle distributeur électronique commandée 

par courant telle que Parker ou Walvoil. Le nouveau système de commande est très 

agréable à utiliser : ses vitesses de déplacement sont réglables individuellement et le 

temps de réaction est court. La vitesse des déplacements de la grue peut être réglée 

pour chaque fonction à votre convenance et les réglages individuels peuvent être 

enregistrés pour plusieurs personnes.

RECOMMANDÉ

PAR KESLA!

ÉQ
UI

PE
M

EN
TS

 D
ES

 G
RU

ES

Walvoil Danfoss
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Le distributeur installé
sur le bras de levage

U
n distributeur à com

m
ande pré-pilote 

électronique peut être installée tout en 

étant raccordée avec quelques "xations 

sur le prem
ier bras des grues KESLA (par 

exem
ple W

alvoil D
PX100 et Parker L90LS). Il 

est recom
m

andé d’utiliser cet équipem
ent 

lorsque la grue KESLA
 est m

ontée sur le 

pont arrière.

Distributeur avec réserve
pour les têtes d’abattage

Les grues KESLA 316/T, 305/T, 316/T peuvent 

être équipés d’une abatteuse dotée d’une 

vanne de fonctionnem
ent à com

m
ande 

prépilote électronique. Ils com
prennent 

le systèm
e de com

m
ande proC KESLA et 

les joysticks Com
bi O

tto. W
alvoil D

PX100 

et Parker L90LS constituent les vannes de 

fonctionnem
ent alternatives. La vanne 

est équipée et réglée en usine pour une 

utilisation optim
ale de la tête d’abattage.

Positon de fl
otem

ent

G
râce à la position de #otem

ent, vous gérez 

le réglage des vérins de levage et de rota-

tion lors du transport. C’est l’équipem
ent 

spécialem
ent recom

m
andé pour les grues 

KESLA m
ontées sur le pont arrière ou sur le 

dispositif de levage arrière 3 points.

Équipem
ent de com

m
an-

de avec siège M
iniE

Il com
porte une vanne de fonctionnem

ent 

m
écanique Finnhydraulic RS214 x2, des 

"xations au pilier, à la cage de com
m

ande 

et au siège.

Com
m

ande prépilote électronique W
alvoil 

D
PX 100, joysticks W

alvoil m
ontés sur le 

pilier, le levier de com
m

ande et le siège. 

(uniquem
ent destinés au m

arché japonais).

Com
m

ande LS de secours

La vanne de fonctionnem
ent pré-pilote 

à com
m

ande électronique alternative du 

grue KESLA com
prend aussi une alternative 

avec une option de com
m

ande LS. N
ous 

recom
m

andons vivem
ent cette alternative 

au cas où il y aurait un systèm
e hydraulique 

LS dans votre tracteur.

A
ccoudoirs 

En ce qui concerne les distributeurs pré-pi-

lote à com
m

ande électronique, vous avez la 

possibilité de com
m

ander un équipem
ent 

d’accoudoir pour votre tracteur selon trois 

alternatives: Com
patible avec W

alvoil et 

D
anfoss, avec le m

ini joystick KESLA proC ou

avec Valtra Arm
.

Chapes

Les chapes disponibles sont : sans frein, 

1-frein de direction, 2-frein de direction et 

chape KesLIN
K. La chape avec frein am

éliore 

le fonctionnem
ent du grappin pendant 

l’utilisation du grue.

Tuyauterie supplém
entaire pour 

le systèm
e de bras     

Tuyauterie supplém
entaire pour le systèm

e de bras KESLA 314-316/T, par 

exem
ple pour l’utilisation de la tête d’abattage. Com

prend 3 tuyaux et 

#exibles hydrauliques et 1 #exible pour câble électrique pour le tuyau 

le long du bras de levage et du bras extérieur jusqu’à 

la chape.

Équipem
ents de sécurité

Il existe des équipem
ents de sécurité de 

charge pour le levage, les vérins d’extension 

et télescope. Les équipem
ents de sécurité 

em
pêchent la grue de tom

ber de m
anière 

incontrôlable en cas de problèm
e de #exible.

Rotateurs de grappin

There are standard pow
ered and m

ore po-

w
erful grapple rotator alternatives available 

from
 the m

odel speci"c range for the KESLA 

loaders. M
ost of the grapple rotator alter-

natives are #ange m
ounted m

odels.

Couplage rapide
314-316/T

Il existe un jeu de couplage rapide disponib-

le entre le rotator du grappin et le grappin. 

Le couplage rapide accélère le tem
ps de 

changem
ent entre di!érents grappins. Le 

jeu de couplage rapide com
prend un rotator

de grappin et deux couplages de grappin. 

Il est disponible avec le rotator Indexator 

et à partir du KESLA proG
26.

Feux de travail LED

Vous avez le choix entre deux jeux de feux 

de travail di!érents pour votre grue. En 

outre, les feux de travail classés com
m

e 

transm
etteurs sont disponibles pour le 

second bras. Cet équipem
ent com

prend des 

barres d’acier de blindage de feux de travail.

Le jeu de feux de travail am
éliore considé-

rablem
ent l’utilisation de la grue puisque 

les feux sont toujours dirigés dans la bonne 

direction.

ÉQUIPEMENTS DES GRUES
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Treuil sur le bras de levage

Il existe deux alternatives de treuil dans la 

plage com
prise entre : 1 400 kg et 2 200 

kg. L’ensem
ble treuil com

prend le câblage, 

les #exibles, la com
m

ande à distance et les 

batteries. Le treuil est une aide précieuse 

lorsque en cas de besoin par exem
ple lors 

du patinage d’une charge de la grue.

Utiliser l’alim
entation du 

treuil

L’alim
entation du treuil de grue KESLA

 

peut provenir des hydrauliques arrière du 

tracteur ou de la vanne de fonctionnem
ent 

du grue KESLA
.

Plaques supplém
entaires 

pour les béquilles en A
 

et Flapdow
n

Les plaques supplém
entaires m

ontées sur 

les stabilisateurs atténuent l’enfoncem
ent 

des stabilisateurs lors d’un travail sur un 

terrain souple.

Vanne de blocage pour 
grappins KESLA

 proG

La vanne d’arrêt m
ontée sur le grappin est 

un équipem
ent de sécurité qui em

pêche 

l’ouverture du grappin en cas de panne 

de #exible.

KESLA
1400

2200
Poids

45 kg
45 kg

Force de traction
1400 kg / 175 bar

 2 200 kg/ 175 bar
Vitesse

27 m
/m

in
17,4 m

/m
in

Câble D
iam

ètre/Longueur
6 m

m
 / 40 m

8 m
m

 /35 m

Équipem
ents de creusage

Les équipem
ents de creusage, sans godet 

(rem
placent du bras extérieur). 

(202T-203T)

Enregistrem
ents pour le 

bras de levage

Vous pouvez personnaliser votre grue avec 

les enregistrem
ents que vous désirez. Il 

existe trois possibilités d’enregistrem
ent 

: nom
 (par exem

ple le nom
 de la société), 

enregistrem
ent latéral du bras de levage 

(photo de votre choix) et enregistrem
ent 

latéral avec nom
.

Lubrification centrale

G
râce à la lubri"cation centrale, vous pou-

vez facilem
ent lubri"er les 4 ou 6 em

bouts 

supérieurs du grue à partir du point de 

lubri"cation centrale. Le nom
bre de points 

à lubri"er dépend du m
odèle de grue.

Couleur spéciale KESLA

Vous pouvez désorm
ais parer votre grue 

KESLA de la couleur spéciale de votre im
a-

gination. U
n grue ayant une couleur spé-

ciale sem
ble avoir été personnalisée m

ais 

le procédé de peinture et la qualité de la 

peinture restent les m
êm

es que celles d’un 

grue KESLA avec couleur d’origine. Les bras 

de levage et extérieur sont peints avec des 

couleurs spéciales.

A
daptateur 3 points pour 

les béquilles Flapdow
n

Il est m
aintenant possible de m

onter des 

jam
bes de stabilisation Flapdow

n du grue 

KESLA
 au dispositif de levage arrière du 

tracteur en utilisant un adaptateur à 3 points.

Godets

U
n godet m

oulé dans la gam
m

e d’équipe-

m
ents de creusage.             

Un godet de fossé de drainage dans la gam
-

m
e d’équipem

ents de creusage. (202T-203T)

ÉQUIPEMENTS DES GRUES
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Béquilles
Il existe des béquilles très robustes disponibles pour les grues KESLA

.

Il existe des plaques supplém
entaires disponibles pour les 

jam
bes de stabilisation en A et Flapdow

n KESLA de la série 300.

La larg
eu

r d
es b

éq
u

illes en
 A

 d
e la série 20

0 

K
ESLA

 atteint un m
axim

um
 de 2 775 m

m
. Les bé-

quilles se tournent un peu vers la rem
orque, ainsi 

elles ne bloquent aucun élém
ent losque l’on tourne. 

Les stabilisateurs peuvent égalem
ent être "xés au 

dispositif de levage arrière du tracteur.

La jam
b

e d
e stab

ilisation en A
 d

e la série 300 

K
ESLA

 a une largeur m
axim

ale de 2 792 m
m

. Les 

stabilisateurs touchent ferm
em

ent le sol m
êm

e 

avec une haute rem
orque. Les #exibles et vérins 

intérieurs. En outre, un ensem
ble pom

pe KESLA peut 

être intégré à l’intérieur des jam
bes de stabilisation. 

Les jam
bes de stabilisation conviennent aux grues 

KESLA des séries 200 et 300.

Les jam
b

es d
e stab

ilisatio
n Flap

d
ow

n K
ESLA

 

procurent égalem
ent l’équilibre dans des conditions 

extrêm
em

ent exigeantes. La largeur m
axim

ale des 

jam
bes de stabilisation est de 4 792 m

m
. Un ensem

-

ble pom
pe KESLA

 peut être intégré à l’intérieur 

des jam
bes de stabilisation. Il existe des capots de 

protection de vérin disponibles com
m

e équipe-

m
ent en option pour les stabilisateurs Flapdow

n. 

Les jam
bes de stabilisation conviennent aux grues 

KESLA des séries 200, 300 et 600.

ROBUSTESSE 
INCROYABLE

Tête 
d’abattage 

polyvalente 
KESLA

 19gx
La tête d’abattage polyvalente KESLA

 19gx est 

conçue pour l’abattage et le chargem
ent de bois 

de biom
asse. Elle est facile à m

onter car elle ne 

nécessite aucun #exible ou installation électrique 

supplém
entaires. Il existe une fonction d’IN

CLI-

N
AISO

N
 ingénieuse intégrée dans le dispositif qui 

aide le conducteur à décider du m
om

ent où l’arbre 

tom
bera. La lam

e de la tête d’abattage peut être 

facilem
ent retournée, ce qui perm

et que la tête 

d’abattage soit utilisée com
m

e un grappin norm
al. 

Ainsi, toutes les étapes de travail sont réalisées par 

le m
êm

e grappin!

KESLA
19 GX

D
iam

ètre de coupe
180 m

m

Largeur m
axim

ale
770 m

m

Pression m
axim

ale
19 M

bar

D
ébit d'huile recom

m
andé

40-60 l/m
in

Poids
185 kg

Grappins progG KESLA

Il existe des grappins aussi bien pour le bois de 

tronc que le bois de biom
asse et disponibles dans 

les séries KESLA proG
.

Les grappins KESLA
 proG

 de bois de biom
asse sont

conçus pour m
anipuler les tas de bois de qualité 

diverses. G
râce à leur structure ouverte et robuste, 

leur fonctionnem
ent est facile et il n y a pas d’excès 

de terre dans les piles de bois. Les grappins convien-

nent très bien à l’utilisation pour le transport de bois 

de biom
asse et pour l’alim

entation des hachoirs.

G
râce aux grappins KESLA

 proG
 pour bois de tronc 

vous êtes en m
esure de ram

asser du bois rond et du 

bois de biom
asse que ce soit dans les forêts boréales 

du nord ou dans les plantations d’eucalyptus du sud. 

Les m
âchoires du grappin pénètrent parfaitem

ent 

dans le bois et redressent les diverses piles de bois 

sans e!ort. Le ram
assage d’arbres individuels est 

facile et sans aucune incrustation de terre.

proG 20
proG26

Poids (kg)
33

52

Largeur (m
m

)
650

700

proG26
Poids (kg)

19 kg

Pinces

Avec les m
âchoires de m

atériau m
ontées sur le 

grappin de bois proG
 KESLA

, vous pouvez aisé-

m
ent m

anipuler le bois de chau!age, les pierres, 

les souches, le fourrage frais, la paille sèche, etc.

G
rap

p
ins à gravier (typ

e b
enne p

reneuse)

Avec le grappin de gravier m
onté sur le grappin 

de bois KESLA
 proG

, la m
anipulation de la terre 

ou le dragage des fossés est facilité. G
râce au bout 

m
oulé du grappin, ce dernier pénètre bien dans le 

sol. La "xation et le détachem
ent du grappin est 

facile et rapide.

Pinces p
our b

ottes d
e p

aille

À l’aide de la m
âchoire à balle m

ontée sur le grappin 

de bois KESLA proG
26, il est possible de déplacer 

les balles rondes ou carrées avec le grappin sans 

endom
m

ager les em
ballages plastiques.

Équipem
ents en option pour grappins

G
rap

p
ins d

e gravier à p
aroi d

roite

À l’aide des grappins de gravier à paroi droite m
ontés 

sur le grappin de bois KESLA proG
26, il est possible 

de déplacer jusqu’à 315 litres de gravier à la fois. Cet 

équipem
ent convient à la m

anipulation du sol ou 

par exem
ple aux travaux m

unicipaux.

proG 20
proG26

proG28
proG26E

proG30E
proG25P

Poids (kg)
70

130
170

140
245

110

Zone (m
2)

0,18
0,24

0,27
0,15

0,21
0,2

Pression de travail 
17,5

21
25

21
25

19

Puissance de la 
7

11
13

12
18

11

Charge m
axim

ale 
1 500

2 000
3 000

2 000
3 500

2 000

A
1 235

1 315
1 610

1 343
1 620

1 395

B
65

80
100

45
70

40

C
320

404
480

404
510

345

D
298

377
442

404
500

185

E
670

810
890

825
820

735

F
470

530
580

492
570

480

proG20
proG26

Poids (kg)
53

83

Volum
e (l)

150
230

Largeur m
axim

ale (m
m

) 
800

900

Largeur m
inim

ale (m
m

)
420

450

proG26
Poids (kg)

100

Volum
e (l)

315

Largeur m
axim

ale (m
m

)
810

ÉQUIPEMENTS DES GRUES
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LOA
DERS

202T
203T

204T
303

314/T
305/T/Energy

316/T
600/T

700/T
A

ltern
atives d

e m
o

n
tag

e

Sur le tim
on de la rem

orque forestière KESLA
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
-

Sur le pont arrière du tracteur
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Sur le dispositif de levage arrière du tracteur.
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

-
-

Sur la m
achine forestière

-
-

-
-

Q
Q

Q
Q

Q

Sur le cam
ion

-
-

-
-

Q
-

Q
-

-

A
ltern

atives d
e van

n
e

Finnhydraulic RS218 /8, com
m

ande de double levier m
écanique 

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
-

-

Com
m

ande pré-pilote hydraulique W
alvoil SD

-8
Q

Q
Q

Q
Q

Q
-

-
-

W
alvoil D

PX 100 /6+2, com
m

ande de pré-pilote électronique, proC est égalem
ent disponible

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
-

-

Com
m

ande pré-pilote électronique Parker LS90 /6 ou /8
-

-
-

-
Q

Q
Q

Q
Q

Com
m

ande prépilote électronique D
anfoss PVG

32 /6 ou 6+2
-

-
-

-
Q

Q
Q

Q
Q

W
alvoil D

PX 100 /6+2, com
m

ande de pré-pilote électronique, RÉSERVE D
E TÊTE D

'A
BATTAG

E
-

-
-

-
Q

Q
Q

-
-

Com
m

ande pré-pilote électronique Parker LS90 /6 ou 6+2, RÉSERVE D
E TÊTE D

'A
BATTAG

E, KESLA proC
-

-
-

-
Q

Q
Q

-
-

Équipem
ents de com

m
ande supérieure M

iniE (inc. Finnhydraulic RS214 x2 /8) 
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

-
-

Équipem
ents de com

m
ande supérieure M

iniE (inc. Com
m

ande prépilote électronique W
alvoil 

D
PX 100, joysticks W

alvoil)
-

-
-

-
Q

-
-

-
-

C
o

m
m

an
d

e LS, van
n

e W
alvo

il D
PX

 10
0 (in

stallée d
an

s la tab
le d

e van
n

e)
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

-
-

Flo
ttaiso

n
, vérin

s d
e levag

e et d
e ro

tatio
n

 (in
stallés d

an
s tab

le d
e van

n
e)

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q

Éq
u

ip
em

en
ts d

'acco
u

d
o

ir
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Tu
yau

terie p
lu

s ép
aisse p

o
u

r u
tilisatio

n
 d

u
 g

rap
p

in
 d

'én
erg

ie
-

-
-

-
Q

Q
Q

-
-

Tu
yau

terie su
p

p
lém

en
taire p

o
u

r le systèm
e d

e b
ras 

-
-

-
-

Q
Q

Q
Q

Q

C
h

ap
es

Chape, sans frein 
Q

Q
Q

Q
-

-
-

-
-

Chape, Keslink
-

-
-

-
-

-
Q

Q
Q

Chape, 1-frein de direction 
Q

Q
Q

Q
Q

Q
-

Q
Q

Chape, 2-frein de direction 
-

-
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

R
o

tateu
rs

Rotateur de grue CR 300
Q

Q
Q

Q
-

-
-

-
-

Rotateur de grue CR 400
-

-
Q

Q
-

-
-

-
-

Rotateur de grue CR 500 
-

-
-

-
Q

Q
-

-
-

Rotateur de grue CR 600
-

-
-

-
-

-
Q

-
-

Rotateur de grue G
V-6 

-
-

-
-

Q
Q

Q
Q

Q

Rotateur de grue G
V-12

-
-

-
-

-
-

-
Q

Q

G
rap

p
in

s

G
rappin, KESLA

 proG
 20, surface 0,18 m

²
Q

Q
Q

Q
Q

-
-

-
-

G
rappin, KESLA

 proG
 26, surface 0,24 m

²
-

-
Q

Q
Q

Q
Q

-
-

G
rappin, KESLA

 proG
 28, surface 0,27 m

²
-

-
-

-
-

-
Q

Q
Q

G
rappin, KESLA

 proG
 26E, surface 0,15 m

² (grappin de broussailles)
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

G
rappin, KESLA

 proG
 30E, surface 0,21 m

² (grappin de broussailles)
-

-
-

-
-

-
-

Q
Q

G
rappin, KESLA

 proG
 25P, surface 0,15 m

² (grappin de pince)
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

-
-

Il existe un ensem
ble couplage rapide disponible pour le couplage entre le grappin et le rotateur.

-
-

-
-

Q
Q

Q
-

-

Jam
b

es d
e stab

ilisatio
n

Jam
be de stabilisation A

Q
Q

Q
Q

Q
Q

-
-

-

Jam
be de stabilisation Flapdow

n
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
-

Feu
x d

e travail

Ensem
ble feu de travail (2 x 20 W

 LED
, dans le pilier)

Q
Q

-
-

-
-

-
-

-

Ensem
ble feu de travail (2 x 20 W

 LED
, feux nordiques 2 x 35 kW

 dans le bras en m
ouvem

ent)
-

-
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Treu
il, en

traîn
em

en
t à p

artir d
u

 b
lo

c d
u

 g
ru

e o
u

 d
u

 tracteu
r

Treuil de 1400 kg radiocom
m

andé dans le bras de levage
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

-
-

Treuil de 2200 kg radiocom
m

andé dans le bras de levage
-

-
-

Q
Q

Q
Q

-
-

Lu
b

rifi
catio

n
 cen

trale p
o

u
r les em

b
o

u
ts d

e g
raissag

e su
p

érieu
rs 

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
-

-

C
o

u
leu

r sp
éciale K

ESLA
 (R

A
L) o

u
 en

reg
istrem

en
t su

r le b
ras d

e levag
e

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q D
isponible   Q

N
on disponible   -

Les informations sur le produit sont uniquement indicatives. Nous nous réservons le droit d’e!ectuer des modi"cations techniques. Les produits présentés sur les 
images peuvent comporter des accessoires.
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202T-20
4T

303
-314T

305/T-6
0

0/T

CA
RACTÉRISTIQUES DES

REM
ORQUES FORESTIÈRES

KESLA

Les rem
orques forestières KESLA conviennent au transport du bois, tous les élém

ents depuis les souches 

d’arbre en passant par les branches et les bûches. À l’aide d’une caisse de biom
asse (équipem

ent en op-

tion), la rem
orque peut être utilisée pour le transport des pierres, du bois de chau!age, de la broussaille 

ou d’autres m
atériaux.

TIM
ON

Le tim
on est pivotant et équipé de deux vérins. 

Le tim
on peut être verrouillé et transform

é en 

un tim
on "xe par exem

ple pour la conduite 

sur route. Les nouveaux m
odèles ont m

êm
e 

un verrouillage plus solide. Plusieurs options 

d’œ
illet sont disponibles pour le tim

on.

ÉCRA
N AVA

NT ET 
SUPPORT D’ÉCRA

N AVA
NT

D
ans toutes les rem

orques forestières KESLA, 
l’espace de partition peut être m

odi"é lorsque 
la charge est déplacée. Cette caractéristique 
supplém

entaire perm
et d’am

éliorer la disponi-
bilité de la rem

orque lorsque la grue est placé 
sur le pont arrière du tracteur. Le support de 
séparation fournit un support supplém

entaire à 
la séparation et m

aintient toujours la prem
ière 

paire de lits dans la bonne position.

GRUES ET GRA
PPINS 

KESLA
 COM

PATIBLES

A
LTERNATIVES DE 

FREIN POLYVA
LENT

Selon le m
odèle, les rem

orques peuvent être 
équipées de freins à tam

bour ou de freins à 
disque hydraulique à deux ou quatre roues. Le 
frein à air com

prim
é est disponible pour pres-

que tous les m
odèles de rem

orque et est égale-
m

ent équipé d’un frein de stationnem
ent.

LA
RGE GA

M
M

E DE PNEUS
D

es alternatives de pneus étroits et larges sont 
disponibles pour les rem

orques forestières 
KESLA

. D
ans tous les pneus, il existe des tu-

bes internes en caoutchouc et presque tous 
les ensem

bles pneus ont des jantes de forêt 
renforcées et des vannes blindées.

A
LTERNATIVES D’ENTRA

Î-
NEM

ENT POLYVA
LENT

D
es m

odèles de rem
orque de la gam

m
e de 

rem
orques KESLA pouvant être m

unis d’un 
entraînem

ent de volute ou de m
oyeu hydrauli-

que (équipem
ent d’usine en option). Le m

odèle 
H

 de rem
orques forestières peut égalem

ent 
être équipé d’un entraînem

ent de volute H
D

 
ultérieurem

ent.

CHÂSSIS DE M
ONO 

POUTRE SOLIDE
Cadre de m

ono poutre solide et torsionnel 
(200 x 200 m

m
) est solide m

ais de structure 
légère. Il perm

et une grande charge utile.

LITS ET POTEAUX 
ROBUSTES
A

u fond du lit se trouve un engrenage qui 

em
pêche le glissem

ent des arbres dans la 

direction longitudinale. Les poteaux ont reçu 

des renforts au point de courbure. Les lits raides 

sont "xés directem
ent au tube de châssis de 

la rem
orque et se déplacent librem

ent. D
es 

bouchons de prévention de rotation sur la 

partie inférieure des poteaux em
pêchent aux 

poteaux de tourner et de tom
ber.

PLATE-FORM
E DE 

CHA
RGEM

ENT PRATIQUE
La plupart des m

odèles de rem
orque forestière 

KESLA ont été m
is à niveau avec cette nouvelle 

gam
m

e. Pour les m
odèles de rem

orque de la 

série 144, il existe égalem
ent un com

partim
ent 

de charge à lits de plaque.

ARGUMENTS EN FAVEUR DES REMORQUES FORESTIÈRES KESLA

KESLA
 proTRACTION

Le prem
ier systèm

e de com
m

ande de bras 
com

patible à ISO
BU

S destiné aux rem
orques 

forestières. La rem
orque équipée de proT-

RACTIO
N

 KESLA se déplace autom
atique-

m
ent dans la m

êm
e direction que le tracteur 

à la m
êm

e vitesse horaire.  La force de trac-
tion de la rem

orque peut être com
m

andée 
par le joystick du grue et à l’aide de proC KES-
LA

. (D
isponible pour les m

odèles 144N
D

).

SIG
N

IFIC
A

TIO
N

S D
ES 

SY
M

B
O

LES D
E C

O
M

PA
TIB

ILITÉ :
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A
LTERNATIVES D’ENTRA

ÎNEM
ENTDES 

REM
ORQUES FORESTIÈRES KESLA

Les versions H
 ont l’option perm

ettant d’ajouter 

un entraînem
ent H

D
 ultérieur. La rem

orque est 

plus robuste à partir de ses bogies et fournit un 

bon contrepoids à la grue m
ontée sur le tim

on de 

la rem
orque.

Les versions H
D

 sont équipées d’un entraînem
ent 

de volute hydraulique. Grâce à cet entraînem
ent, elles 

conviennent aux conditions les plus di$
ciles telles 

que les sols souples et ayant une couche de neige 

épaisse. Lorsque la pression hydraulique est activée 

l’entraînem
ent de volute com

m
ence à tourner et à 

appuyer sur la roue et l’entraînem
ent est déclenché. 

L’entraînem
ent de volute est prévu pour être utilisé 

com
m

e apport de puissance m
om

entané. 

La version N
D

 est équipée d’un m
oteur de 

m
oyeu. Sur le m

odèle à deux roues m
otrices 

les m
oteurs de m

oyeu sont sur le dernier es-
sieu. Sur le m

odèle à quatre roues m
otrices 

les m
oteurs de m

oyeu sont sur tous les quatre 
pneus. Les rails ou les chaînes peuvent être 
utilisés sur les pneus de rem

orque N
D

 a"n 
d’avoir une m

eilleure capacité de charge et 
une m

eilleure prise.

La versio
n

 M
D

 est équipée d’une transm
ission 

m
écanique. La M

D
 est connectée à la prise de 

force du tracteur. La transm
ission des rem

orques 

est adaptée de m
anière à être com

patible avec 

le tracteur à l’aide de l’engrenage. La rem
orque 

dispose d’une très bonne puissance de traction. 

D
es chenilles et des chaînes peuvent être utilisées.

La versio
n M

D
H

 a une transm
ission m

écanique 

hydrostatique. Les com
posants sont sim

ilaires à 

ceux de la version M
D

. Le systèm
e hydraulique à 

volum
e de déplacem

ent positif est standard sur les 

rem
orques M

D
H

 de m
anière à l’utiliser avec la grue 

et la rem
orque en m

êm
e tem

ps. La puissance du 

grue et la forte traction de la rem
orque proviennent 

de son systèm
e hydraulique.

H
HD

ND
M

DH
M

D

A
LTERNATIVES DE FREIN DES 

REM
ORQUES FORESTIÈRES KESLA

Frein à tam
b

our à 4 roues

• 
Rem

orque forestière 104-114H
D

 KESLA
.

• 
Les freins sont protégés contre les m

atériaux 

externes qui autrem
ent, interfèreraient avec le 

fonctionnem
ent des freins.

• 
U

ne vanne de frein est égalem
ent disponible.

Freins à d
isq

ue à 2 ou 4 roues

• 
Rem

orques forestières KESLA 124H
/H

D
, 144H

D
/

N
D

 et 12M
D

/ M
D

H
 /M

D
V.

• 
Très bonne puissance de freinage dans toutes 

les conditions.

• 
Structure de nettoyage autom

atique.

• 
Installés sur les jantes pour le blindage, a"n que 

les branches ne puissent pas interrom
pre leur 

fonctionnem
ent.

• 
U

ne vanne de frein est égalem
ent disponible.

Frein d
e stationnem

ent

• 
Les freins à disque à 4 roues sont disponibles avec 

les rem
orques forestières 124H

/H
D

 et 144H
D

/

N
D

 KESLA
.

• 
D

isponible avec le frein à air com
prim

é pour 

d’autres m
odèles, excepté 12M

D
/M

D
H

/M
D

V.

ENTRAÎNEMENT/FREINS DES REMORQUES FORESTIÈRES KESLA

ProTRA
CTIO

N
 KESLA est un systèm

e de com
m

ande 

d’entraînem
ent destiné à l’entraînem

ent N
D. Il utilise 

les inform
ations disponibles par l’interm

édiaire de 

l’ISO
BU

S du tracteur. Par exem
ple, la vitesse et la 

direction d’entraînem
ent sont autom

atiquem
ent 

déterm
inées par le tracteur.

KESLA
 proTRACTION

KESLA
 proTRACTION

Com
patible au prem

ier ISO
BU

S 
Systèm

e de com
m

ande d’entraînem
ent 

des rem
orques forestières. La rem

or-
que équipée de proTRACTIO

N
 KESLA se 

déplace autom
atiquem

ent dans la m
êm

e 
direction que le tracteur à la m

êm
e vites-

se. La force de traction de la rem
orque 

peut être com
m

andée par le joystick du  
rue et à l’aide de proC KESLA

. 
(D

isponible pour les m
odèles 144N

D
).
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KESLA 202T-303 KESLA 202T-305/T

RE
M

OR
QU

ES
 F

OR
ES

TI
ÈR
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 D

ES
 S

ÉR
IE

S 
10

4 
et

 11
4 

KE
SL

A

SÉRIE 104 et 114 KESLA
Travaux de fermiers

Les remorques forestières de la série 104 KESLA conviennent très bien au transport du bois par les fermiers 

ou aux petits travaux contractuels. La remorque a une surface de charge de 2 m2. Les deux remorques 

sont également équipées d’extensions de cadre pratiques qui permettent de transporter de longues 

branches. Les versions 114HD KESLA sont équipées d’un entraînement de volute Robson hydraulique.

KESLA 104 114HD
Capacité de charge �� tn ���tn

Longueur hors tout 5 562 mm 5 562 mm

Largeur hors tout 2 213-2 469 mm  2 275 mm

Zone de plate-forme de chargement 2,��m2 2,� m2

Longueur de plate-forme de chargement 3 455-3 878 mm 3 665-4 245 mm

Garde au sol 550-600 mm 550-600 mm

Lits/poteaux (standard) 3/6 3/6

Poids avec l'équipement 1 620 kg 1 960 kg

Timon jointé hydraulique ±33o ±33o

Taille du pneu 400/60x15,5
15.0/70x18

500/55x17

Intercouches tissées 12-16 12-16

Force de traction - 1,2 tn

Pression de fonctionnement - 175 bar

Pression de travail maximale - 210 bar

Débit d'huile - 76 l/min
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KESLA
 303-305/T

REMORQUES FORESTIÈRES DES SÉRIE 124 KESLA

KESLA
124H

124HD
Capacité de charge

1� tn
1� tn

Longueur hors tout
6 245 m

m
6 245 m

m

Largeur hors tout
2 458-2 598 m

m
2 458-2 598 m

m

Zone de plate-form
e de chargem

ent
2,� m

2
2, � m

2

Longueur de plate-form
e de chargem

ent
4 000-4 580 m

m
4 000-4 580 m

m

G
arde au sol

570-610 m
m

570-610 m
m

Lits/poteaux (standard)
3/6

3/6

Poids avec l'équipem
ent

 2 261 kg
2 836 kg

Tim
on jointé hydraulique

±
35

o
±

35
o

Taille du pneu
500/55X17

550/45X22,5
600/50X22,5

500/55x17
550/45x22,5
600/50x22,5

Intercouches tissées
12-16

12-16

Force de traction 
O

ptional equipm
ent

1,8 tn

Pression de fonctionnem
ent

-
175 bar

Pression de travail m
axim

ale
-

210 bar

D
ébit d'huile

-
76 l/m

in

SÉRIE 124 KESLA
 

Convient aux travaux contractuels 

Les rem
orques forestières de la série 124 KESLA conviennent très bien au ferm

ier lors du transport de 

grandes quantités de bois ou pour les travaux contractuels. La série de m
odèle com

prend une version 

H
, qui peut ensuite être équipé d’un entraînem

ent de rouleau hydraulique et d’une version H
D

 ayant un 

entraînem
ent de rouleau prêt. La zone de plate-form

e de chargem
ent de ce m

odèle est d’environ 2,6 

m
2. Ces séries de rem

orques sont égalem
ent équipées d’extensions de châssis pratiques qui perm

ettent 

de transporter de longues branches. Avec des accessoires com
m

e des lits supplém
entaires, des feux, 

une boîte à outils et un casier de grappin, vous pouvez façonner l’ensem
ble fonctionnel des w

agons.
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KESLA 305/T-600/T

SÉRIES 144 ET 12 KESLA
Choix d’un professionnel

Les remorques forestières de la série KESLA 144 et 12 conviennent très bien aux petits travaux cont-

ractuels. La zone de plate-forme de chargement mesure plus de 3 m2 et la capacité de charge est de 12 

tonnes. La remorque de la série 144 KESLA est disponible avec l’entraînement de rouleau hydraulique 

et l’entraînement de moyeu. La remorque à entraînement de moyeu est disponible avec le système 

de commande d’entraînement de traction proTRACTION KESLA. Les remorques forestières de la série 

12 KESLA ont une option d’entraînement mécanique et hydrostatique rigide.

*La traction dépend du type d’entraînement (2WD/4WD). 
La vitesse d’entraînement dépend du type d’entraînement et du débit 
hydraulique.

KESLA 144HD 144ND 12MD 12MDH
Capacité de charge 1� tn 1� tn 12 tn 12 tn

Longueur hors tout 6 245 mm 6 245 mm 6 210 mm 6 210 mm

Largeur hors tout 2 458-2 598 mm 2 500-2 600 mm 2 250 mm 2 250 mm

Zone de plate-forme de chargement 3,2� m2 3,20 m2 3,15 m2 3,15 m2

Longueur de plate-forme de chargement 4 000-4 580 mm 4 000-4 580 mm 4 050 mm 4 050 mm

Garde au sol 570-610 mm 570-610 mm 530-560 mm 530-560 mm

Lits/poteaux (standard) 3/6 3/6 4/8 4/8

Poids avec l'équipement 2 737 kg 2 817/2 987 kg 3 220 kg 3 700 kg

Timon jointé hydraulique ±35o ±35o ±40o ±40o

Taille du pneu 550/45x22,5
600/50x22

550/45x22,5
600/50x22

400/55x22,5
550/45x22,5

400/55x22,5
550/45x22,5

Intercouches tissées 12-16 12-14 12-14 12-14

Force de traction 1,8 tn 1,5/2,2 tn (2 WD)
3,0/4,4 tn (4 WD)

5,3 tn 4,8 tn

Pression de fonctionnement 175 bar 175 bar - 250 bar vaunun  
hydrauliikasta

Pression de travail maximale 210 bar 250 bar

Débit d'huile 76 l/min 100 l/min

Vitesse d'entraînement maximale (40-100 l/min) 1,9-4,9 km/h 1,3-3,2 km/h
0,5-5,0 km/h proTRACTION

10,0 km/h 5,0 km/h

ACTUALITÉ!
 144 KESLA 

ÉGALEMENT 
DISPONIBLE AVEC 

DES LITS DE 
PLAQUE!

12 MDV qui 
dispose d’un 
timon en V et 

d’un verrouillage
 de châssis 

 mécanique est 
disponible.

RE
M

OR
QU

ES
 F

OR
ES

TI
ÈR
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ÉR
IE

S 
14

4 
et

 12
 K

ES
LA
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B
A

I

H

F

E
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J

K

L

M

A
 (m

m
)

B (m
m

)
C (m

m
)

D (m
m

)
E (m

m
)

F (m
m

)
G (m

m
)

H (m
m

)
I (m

m
)

J (m
m

)
K (m

m
)

L (m
m

)
M

 (m
m

)

104
5 999

2 214-2 220
2 166-2 244

1 820
544-602

3 485
1 658

1 385
4 583

2
1 464

4 135
3 905-4 570

114H
D

6 078
2 275

2 241
1 175

615
3 794

1 658
1 385

4 861
2

1 480
4 370

4 334-4989

124H
6 327

2 458-2 598
2 414-2 512

1 991
652-750

4 029
1 947

1 520
4 840

2,6
1 480

4 609
4 469-4 960

124H
D

6 327
2 458-2 598

2 414-2 512
1 991

652-750
4 029

1 947
1 520

4 840
2,6

1 480
4 609

4 469-4 960

144H
D

6 327
2 458-2 598

2 414-2 512
1 991

652-750
4 029

1 947
1 520

4 840
2,6

1 480
4 609

4 469-4 960

144N
D

 2W
D

6 327
2 458-2 598

2 414-2 512
1 991

652-750
4 029

2 184
1 690

4 840
3,2

1 480
4 609

4 469-4 960

144N
D

 4W
D

6 327
2 458-2 598

2 414-2 512
1 991

652-750
4 029

2 184
1 690

4 840
3,2

1 480
4 609

4 469-4 960

12M
D

6 190
2 500

2 502
1953

580
4 020

2 123
1 691

4 755
3,2

1 332
4 370

4 420-5 040

12M
D

H
6 190

2 500-2 600
2 502-2 750

1 953-2 003
580-620

4 020
2 123

1 691
4 755

3,2
1 332

4 370
4 420-5 040

12M
D

V
6 190

2 500
2 502

1953
580

4 020
2 123

1 691
4 755

3,2
1 100

4 370
4 420-5 040 

Dim
ensions des rem

orques forestières KESLA

MESURES DES REMORQUES FORESTIÈRES KESLA
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Lits et poteaux 
supplém

entaires   

Tous les m
odèles de rem

orque disponibles 

avec 2 à 4 possibilités di!érentes de lits et 

de poteaux. Sur les grandes rem
orques, 

des doubles lits sont aussi disponibles. 

Les lits et poteaux supplém
entaires sont 

recom
m

andés lorsque les rem
orques KESLA 

sont équipées d’une extension de châssis.

A
lternatives de pneu

Pneus de 400/60x15.5 po (14 PR), jantes 

renforcées et blindage de vanne.

Pneus Forestry A
lliance 328 (12 PR) de 

500/55x17 po, increvables, jantes renforcées 

et blindage de vanne.

Pneus Alliance 328 (16 PR) de 550/45x22.5 

po, jantes renforcées et blindage de vanne.

Pneus Alliance 328 (16 PR) de 600/50x22.5 

po, jantes renforcées et blindage de vanne.

Pneus N
okia Forest King TRS (20 PR) (N

D
) 

de 600/50x22.5 po, increvables, jantes 

renforcées et blindage de vanne.

Pneus A
lliance (12 PR) de 500/55x17 po, 

jantes renforcées et blindage de vanne.

Pneus de 15.0/70x18 po pour rem
orques 

104 KESLA (16 PR).

Pn
eus A

llian
ce 331 (12 PR) (N

D
), d

e 

550/45x22.5 po, jantes renforcées et blin-

dage de vanne.

Pneus N
okia Forest King N

ordm
an (16 PR) 

(N
D) de 600/50x22.5 po, increvables, jantes 

renforcées et blindage de vanne.

A
lternatives de frein

Frein à tam
bour hydraulique à 4 roues, 

disponible égalem
ent avec équipe-

m
ent de vanne de frein. 

Frein à disque hydraulique à 2 roues, 
disponible égalem

ent avec équipe-
m

ent de vanne de frein.

Frein à disque hydraulique à 4 roues, dis-

ponible égalem
ent avec équipem

ent de 

vanne de frein.

Frein à disque hydraulique à 4 roues (avec 

frein de stationnem
ent négatif), disponible 

égalem
ent avec équipem

ent de vanne 

de frein. 

Frein à disque hydraulique à 4 roues avec 

convertisseur d’air com
prim

é (plus frein de 

stationnem
ent négatif).

ÉQUIPEMENTS DE REMORQUE FORESTIÈRE KESLA

Alternatives d’œ
illet

de rem
orquage

Rotative (bride de "xation verticale, Schar-

m
üller). Fixe (bride de "xation verticale, 

Scharm
üller). D

ispositif d’attelage à boule 

(bride de "xation verticale, Scharm
üller).

Boîte de biom
asse   

La boîte de biom
asse facilite le transport de 

bois de biom
asse, lorsque les broussailles et 

les cim
es des arbres ne peuvent pas tom

ber 

entre les poteaux. La boîte de biom
asse est 

m
unie d’un m

odèle spéci"que de plaque de 

rem
orque solide pour les surfaces charge-

m
ent des rem

orques forestières KESLA
. La 

rem
orque avec plate-form

e de chargem
ent 

BIO
 peut égalem

ent être équipée d’une 

boîte de biom
asse.

La grille avant est fixée à 
la place de la grue

L’écran avant peut être placé sur le point du 

grue dans toutes les rem
orques forestières 

KESLA. L’écran avant est placé de la sorte, il 

est recom
m

andé lorsque la grue est placé 

sur le pont arrière du tracteur.

Fixation coulissante 
Grille avant m

obile

G
râce à la "xation coulissante, l’écran avant 

peut être détaché. Pour les m
odèles KESLA 

12M
D

-M
D

H
, un écran avant am

ovible hyd-

raulique est égalem
ent disponible.

A
lternatives de tim

on et
d’anneau de tim

on

En plus du tim
on standard, il en existe plu-

sieurs alternatives. D
ivers anneaux de tim

on 

et dispositifs de traction sont disponibles 

com
m

e équipem
ents supplém

entaires 

d’usine.
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Colonne lum
ineuse 

arrière 

Colonne lum
ineuse arrière, avec feux LED

 

de 12 V. Les feux télescopiques arrière sont 

protégés à l’intérieur d’un robuste faisceau. 

Elle est disponible avec un support de pla-

que d’im
m

atriculation (m
odèle 12 M

D
 au 

niveau où les feux arrière tournent)

Plaques de fixation 
de tim

on

U
ne plaque de "xation de tim

on est dispo-

nible pour les grues de la série 200 (patte 

de stabilisation en A) et une pour les grues 

de la série 303 (patte de stabilisation en A) 

pour la "xation du tim
on de la rem

orque 

104/114H
D.

Il existe une pom
pe à déplacem

ent "xe pour l’essieu VU
O

 du trac-
teur.  M

ax. 70 l/m
in (210 bar).  Réservoir d’huile hydraulique de 60 l.

Ensem
ble hydraulique supplém

entaire 
KESLA

U
n ensem

ble pom
pe LS pour les grues 

de la série 300 avec stabilisateurs. D
ébit 

hydraulique m
ax. de 150 l/m

in (m
ax. 280 

bar). Réservoir d’huile hydraulique de 110 l.

Il existe une vanne d’entraînem
ent électroni-

que disponible pour les rem
orques forestiè-

res KESLA équipées des entraînem
ents HD et 

N
D. L’équipem

ent de vanne d’entraînem
ent 

est toujours installé conjointem
ent avec des 

ensem
bles standard de pom

pe à volum
e et 

de pom
pe LS.

Extension de châssis  

L’extension de châssis rallonge la plate-fore 

de chargem
ent de la rem

orque forestière 

KESLA selon le m
axim

um
 de 1 000 ou 1 200 

m
m

, en fonction du m
odèle et peut être 

m
ontée avec trois di!érentes longueurs. 

Il est vivem
ent recom

m
andé de choisir au 

m
oins un lit supplém

entaire et une paire 

de poteaux de plus, si l’extension de châssis 

doit être utilisée.

Support de grappin

Le casier de grappin arrière, au m
ilieu der-

rière la rem
orque, facilite la m

ise en place 

du grappin dans la position de transport.

Boîte à outils

U
ne grande boîte à outils verrouillable 

peut être placée sur un côté ou sur les deux 

côtés de la rem
orque. Le couvercle de la 

boîte est com
m

odém
ent plié en fonction 

du niveau de travail.

ÉQUIPEMENTS DE REMORQUE FORESTIÈRE KESLA

Un package assem
blé

La rem
orque et les grues KESLA peuvent 

être assem
blés en usine sous-form

e de 

package KESLA prêt, com
portant tous les 

équipem
ents en option com

m
andés prêts 

et testés.

A
daptateur de tim

on      

Il existe un adaptateur de tim
on disponible 

pour un tim
on à bride avec anneau de tim

on 

"xé à l’aide d’un boulon.

Feu de travail arrière LED      

Le feu de travail arrière LED
 est installé à 

l’intérieur des tubes du châssis. Il com
prend 

un feu de travail LED
 de 1x 25 W

, l’ensem
ble 

câblage et la vitre de protection du feu 

de travail.

Triangle de signalisation 
pour véhicule lent  

Distributeur de plate-for-
m

e de chargem
ent

Couleur spéciale KESLA

Vous pouvez choisir la couleur spéciale de 

vos rêves pour votre rem
orque forestière 

KESLA.  Une rem
orque forestière ayant une 

couleur spéciale sem
ble avoir été person-

nalisée m
ais le procédé de peinture et la 

qualité de la peinture restent les m
êm

es 

que celles d’une rem
orque forestière KESLA 

avec couleur d’origine. Le tim
on, le châssis 

et les bogies sont peints avec cette couleur 

spéciale.

Équipem
ent de com

m
ande lors 

de la m
anœ

uvre à partir du tim
on

Pour la plupart des rem
orques forestières KESLA

, 

un équipem
ent de com

m
ande disponible peut 

être m
anœ

uvré à partir du tim
on. G

râce à cet équi-

pem
ent, vous pouvez m

anœ
uvrer la grue m

anuel-

lem
ent à partir du tim

on de la rem
orque.

Feux de travail destinés à 
l’écran avant

Feux de travail LED
 de 2 x 25 W

 sur les deux 

côtés de la séparation.

Enregistrem
ent boîte 

de biom
asse

Vous pouvez désorm
ais personnaliser la 

boîte de biom
asse avec votre propre en-

registrem
ent. Cet enregistrem

ent peut 

par exem
ple être le logo de la société ou 

une photo.

Joint universel équipe-
m

ents de pom
pe 

Vous pouvez doter la rem
orque forestière 

KESLA d’un équipem
ent de pom

pe ayant 

un joint et un arbre universels appropriés.  

La rem
orque forestière KESLA

 est livrée 

déjà prête, assem
blée et testée à l’usine 

avec tous les équipem
ents com

m
andés 

sur la rem
orque.

A
ssem

blé et testé

KESLA
 proTRACTION

Prem
ier systèm

e de com
m

ande d’entraîne-

m
ent des rem

orques forestières com
patible 

à ISO
BUS La rem

orque équipée de proTRAC-

TIO
N

 KESLA se déplace autom
atiquem

ent 

dans la m
êm

e direction que le tracteur et 

à la m
êm

e vitesse. D
isponible les m

odèles 

144N
D

 2RM
 et 4RM

.

Série de circulation

La plupart des rem
orques forestières KESLA 

sont équipées d’un ensem
ble de série de 

circulation. Il y a un choix équipem
ents 25 

km
/h et 40 km

/h.
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REM
ORQUES FORESTIÈRES

104
114HD

124H
124HD

144HD
144ND 2W

D
144ND 4W

D
12M

D
12M

DV
12M

DH
C

o
m

m
an

d
e d

'en
traîn

em
en

t d
e rem

o
rq

u
e P

roTractio
n

, co
m

p
atib

le à ISO
B

U
S

-
-

-
-

-
Q

Q
-

-
-

B
o

îte d
e b

io
m

asse, lits et p
o

teau
x

Boîte de biom
asse

-
-

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

3 lits (6 poteaux)
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

-
-

-

4 lits (10 poteaux) (double lit à l'arrière) 
-

-
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q

4 lits (8 poteaux)
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

-
-

-

5 lits (12 poteaux) (double lit à l'arrière) 
-

-
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q

5 lits (10 poteaux)
-

-
Q

Q
Q

Q
Q

-
-

-

6 lits (14 poteaux) (double lit à l'arrière) 
-

-
-

Q
Q

Q
Q

Écran
 avan

t

Écran avant installé sur la pointe du grue (y com
pris de longs supports de sépara -

tion, 4 pièces) 
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q

Fixation coulissante de l'écran avant 
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q

G
rille avant m

obile hydraulique 
-

-
-

-
-

-
-

-
Q

Q

Fixation coulissante de l'écran avant
-

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q

P
n

eu
s

Pneus de 400/60x15.5 po
Q

-
-

-
-

-
-

-
-

-

Pneus 500/55x17 po 
-

Q
Q

Q
-

-
-

-
-

-

Pneus Forestry A
lliance 328 (12 PR) de 500/55x17 po

-
Q

Q
Q

-
-

-
-

-
-

Pneus AW
 de 15.0/70x18 po

Q
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Pneus A
lliance 328 de 550/45x22.5 po 

-
-

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Pneus A
lliance 331 de 550/45x22.5 po

-
-

-
-

-
Q

Q
Q

Q
Q

Pneus A
lliance 328 de 600/50x22.5 po 

-
-

Q
Q

Q
Q

Q
-

-
Q

Pneus N
okia Forest King N

ordm
an de 600/50x22.5 po 

-
-

-
-

-
Q

Q
-

-
Q

Pneus N
okia Forest King TRS de 600/50x22.5 po

-
-

-
-

-
Q

Q
-

-
Q

Frein
s

Frein à tam
bour hydraulique à 4 roues 

Q
Q

-
-

-
-

-
-

-
-

Frein à disque hydraulique à 2 ou 4 roues
-

-
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q

Frein à disque hydraulique à 4 roues (avec frein de stationnem
ent négatif)

-
-

-
Q

Q
Q

-
-

-

Ensem
ble vanne de frein pour rem

orque forestière KESLA
 (hydraulique)

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Frein à tam
bour à 4 roues à air com

prim
é, avec frein de stationnem

ent
Q

Q
-

-
-

-
-

-
-

-

Convertisseur d'air com
prim

é, frein à disque hydraulique à 4 roues (plus frein de 
stationnem

ent)
-

-
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q

Séries h
yd

rau
liq

u
es su

p
p

lém
en

taires K
ESLA

Il existe une pom
pe à déplacem

ent "xe pour l'essieu VU
O

 du tracteur (y com
pris 

la vanne d'entraînem
ent. 

-
Q

Q
Q

Q
Q

Q
-

-
-

Série de pom
pe LS (y com

pris la vanne d'entraînem
ent. 

-
Q

Q
Q

Q
Q

Q
-

-
Q

V
an

n
e d

'en
traîn

em
en

t électriq
u

e
-

Q
-

Q
Q

Q
Q

-
-

Q

P
laq

u
e d

e m
o

n
tag

e d
e tim

o
n

 d
estin

ée au
x g

ru
es d

e la série 20
0 

Q
Q

-
-

-
-

-
-

-
-

Exten
sio

n
 d

e ch
âssis

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

C
asier d

e g
rap

p
in

 arrière
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

-
-

-

B
o

îte à o
u

tils (d
ro

it et/o
u

 g
au

ch
e)

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Feu
x

Q
Q

Q

Barre arrière des feux arrière 12 V et support de plaque d'im
m

atriculation
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q

Le feu de travail arrière LED
 est installé à l'intérieur des tubes du châssis, W

alonia 25 W
.

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Ensem
ble feu de travail à l'écran avant, W

alonia 2 x 25 W
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

-
-

-

P
ackag

e TÜ
V

 25 km
/h

 o
u

 4
0 km

/h
 * 

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
-

-
-

C
o

u
leu

r sp
éciale K

ESLA
 (R

A
L) o

u
 en

reg
istrem

en
t

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

V
an

n
e d

'arrêt
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q

Éq
u

ip
em

en
t d

e co
m

m
an

d
e lo

rs d
e la m

an
œ

u
vre à p

artir d
u

 tim
o

n
.

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
-

-
-

Trian
g

le d
e sig

n
alisatio

n
 p

o
u

r véh
icu

le len
t

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

D
istrib

u
teu

r d
e p

late-fo
rm

e d
e ch

arg
em

en
t

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

Q
Q

D
isponible   Q

N
on disponible   -

ÉQUIPEMENTS DE REMORQUE FORESTIÈRE KESLA

Les informations sur le produit sont uniquement indicatives. Nous nous réservons le droit d’e!ectuer des modi"cations techniques. Les produits présentés sur les 
images peuvent comporter des accessoires.
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PROCESSEUR D’IM
PULSIONS 

40LFE KESLA
 

HUILE DE LA
M

E DE SCIE
L’em

placem
ent et la position du réservoir 

d’huile de lam
e de scie à chaîne sont excellents 

pour la recharge du réservoir. La capacité de 

réservoir est de 2 litres. Le robinet de réservoir 

de l’huile de lam
e de scie est autom

atique.

TA
BLE D’ÉBRA

NCHA
GE

U
ne table d’ébranchage su$

sam
m

ent ou-

verte réduira les branches ébranchées pour 

tom
ber au sol presque sans entrave. La table 

d’ébranchage peut être verrouillée à l’aide 

d’une broche pendant le transport.

BA
RRE DE GUIDA

GE DE LA
 

LA
M

E
La longueur de la barre de guidage de la lam

e 

est de 16 po, celle du type de chaîne est de 404 

po et la vitesse de coupe de la chaîne est de 

38 m
/s (50 l/m

in / 175 bar).

JA
M

BES DE STA
BILISATION

Ensem
ble avec l’Processeur d’im

pulsions, les 

pattes de support sont fournies pour m
aintenir 

l’Processeur d’im
pulsions à une position stable 

lorsque la m
achine n’est pas utilisée.

BRA
S DE PIVOTEM

ENT
Le bras pivotant perm

et au processeur de 

processeur d’im
pulsions de se déplacer ver-

ticalem
ent, ce qui facilite le fonctionnem

ent 

de processeur d’im
pulsions et allège la charge 

sur le châssis.

STROKE LENGTH 
A

DJUSTM
ENT

Stroke length can be adjusted as: 1 000 m
m

, 

1 220 m
m

, 1 250 m
m

. 

M
ÂCHOIRES DE SA

ISIE 
2 PIÈCES
Les m

âchoires de saisie saisissent le tronc d’ar-

bre et déplacent le bois à travers les lam
es de 

coupe vers une longueur de coupe appropriée.

SCIE À
 CHA

ÎNE 
HYDRAULIQUE
Le tronc d’arbre est coupé au point souhaité 
et après la coupe, le tronc tom

be au sol à 
l’em

placem
ent souhaité.

CHÂ
SSIS ROBUSTE

Le châssis robuste sert de fondation solide 

pour processeur d’im
pulsions. La vanne de 

fonctionnem
ent est m

ontée dans un endroit 

protégé à l’intérieur du châssis.

FACILE À
 UTILISER 

COM
M

A
NDE

Tous les m
ouvem

ents sont com
m

andés par 

un joystick électrique. La course des m
ouve-

m
ents des m

âchoires de prise est com
m

an-

dée par des m
ouvem

ents avant/arrière et 

latéraux du joystick. Le levier culbuteur du 

joystick com
m

ande la lam
e d’élagage et la ro-

tation de processeur d’im
pulsions. Le bouton 

poussoir derrière le joystick com
m

ande la scie.

OPTIONS DE M
ONTA

GE
Il existe plusieurs options pour "xer proces-

seur d’im
pulsions 40 LFe KESLA : des supports 

standard sont fournis pour "xer le tracteur au 

dispositif de levage à 3 points, et les m
êm

es 

parties de fer ont égalem
ent des élém

ents de 

"xation en série pour "xer processeur d’im
-

pulsions à l’intérieur de la jam
be en A du grue 

de la série 200 KESLA. Équipem
ents de "xati-

on supplém
entaires en option.

A
NGLE DE ROTATION 

260 DEGRÉS
U

n angle de pivotem
ent généreux perm

et à 

processeur d’im
pulsions de travailler sur les 

deux côtés de la voie de circulation.

LA
M

ES D’ÉBRA
NCHA

GE, 
4 PIÈCES
Les lam

es d’ébranchage incurvées s’adaptent ét-

roitem
ent au cadre et aux branches ébranchées 

retirées du tronc d’arbre. L’ébranchage d’un 

arbre a une épaisseur m
axim

ale de 350 m
m

. 

Processeur d’im
pulsions 40LFe 

KESLA
Le processeur à im

pulsions 40LFe KESLA associé au 

grue KESLA constitue un outil puissant et "able pour 

l’éclaircissage, l’ébranchage et l’em
pilem

ent du bois. 

Le processeur 40LFe KESLA
 peut être installé avec 

les stabilisateurs des grues des séries 200 et 300, les 

rem
orques forestières KESLA ou avec le systèm

e de 

levage à 3 points des tracteurs. Le distributeur de com
-

m
ande 40LFe est intégrée dans le processeur d’im

pul-

sions et la com
m

ande est exécutée dans la cabine du 

tracteur à l’aide d’un joystick. Cela facilite l’installation 

et am
éliore rem

arquablem
ent l’ergonom

ie du travail.

KESLA
40LFe

D
iam

ètre d'éclaircissage
350 m

m

D
iam

ètre de coupe
400 m

m

Course du vérin d'alim
entation

1000/1250 m
m

P
u

issan
ce d

’éclaircissag
e, p

ressio
n

 210 b
ar

D
iam

ètre de vérin 40 m
m

25,8 kN

D
iam

ètre de vérin 50 m
m

40,8 kN

V
itesse d

’éclaircissag
e, vérin

 d
ép

lo
yé (50 l/m

in)

D
iam

ètre de vérin 40 m
m

0,66 m
/s

D
iam

ètre de vérin 50 m
m

0,44 m
/s

V
itesse d

’éclaircissag
e, vérin

 rétracté (50 l/m
in)

D
iam

ètre de vérin 40 m
m

1,20 m
/s

D
iam

ètre de vérin 50 m
m

0,80 m
/s

A
ngle de rotation

260 °

Couple de rotation
1100-2200 N

m

Scie d
e d

éco
u

p
ag

e h
yd

rau
liq

u
e

Chaîne de lam
e

404 ”

Longueur de barre de lam
e

16 ”

Vitesse d'alim
entation (50 l/m

in)
38 m

/s

Puissance @
 175 bar (50 l/m

in)
12 kW

Poids
540 kg

R
eco

m
m

an
d

atio
n

 d
e p

o
m

p
e

D
ébit

50-60 l/m
in

Pression de travail
175-210 bar

Puissance requise
16-18 kW

PROCESSEUR D’IMPULSIONS 40LFE KESLA

Broyeurs pour tracteur KESLA

Kesla fabrique des broyeurs depuis deux décennies. H
istorique à l’appui, juste m

oins de 400 broyeurs ont été 

distribués à travers le m
onde dans plus de 25 pays. D

epuis le début, la durabilité a constitué la force de Kesla, 

de m
êm

e que la facilité d’utilisation et la convivialité de service. Les broyeurs KESLA sont fabriqués grâce à 

l’expertise "nlandaise à Kesälahti. 

D
eux catégories entières

La série C645 KESLA com
prend des hachoirs, à essieu sim

ple et double. En plus, les deux alternatives d’essieu 

sont disponibles pour l’approbation de circulation routière. Par ailleurs, un coupeur de conteneur C645C est 

disponible. C860T KESLA par contre est un déchiqueteur à deux essieux destinés au déchiquetage intensif. 

Toutes les broyeuses et tous les broyeurs sont des broyeurs à tam
bour. La gam

m
e de Kesla com

prend égalem
ent 

d’excellentes options de grue destinées à des dispositifs d’alim
entation en copeaux de bois. 

K
ESLA

 p
roCH

IPPER

La com
m

ande à la fois du déchiqueteur et du grue s’e!ectue par le systèm
e proCH

IPPER KESLA
, qui o!re une 

excellente capacité de réglage et d’utilisation.

 

C645S/T
C645S/T-II

C645C
C860T

Puissance de déchiquetage
160 m

3/h
160 m

3/h
160 m

3/h
180 m

3/h

Consom
m

ation de carburant. 
0,5 l/m

3
0,5 l/m

3
0,5 l/m

3
0,5 l/m

Puissance requise
100-220 kW

100-220 kW
100-220 kW

220-230 kW

Taille d'ouverture du dispositif 
d'alim

entation 
600x450 m

m
600x450 m

m
600x450 m

m
800X600 m

m

D
iam

ètre de tam
bour 

570 m
m

570 m
m

570 m
m

860 m
m

Lam
e

6
6

6
8

Vitesse de rotation du tam
bour 

800-1000 rpm
800-1000 rpm

800-1000 rpm
550-600 rpm

Tension 
12 V D

C
12 V D

C
12 V D

C
12 V / 24 D

C

Poids sans grue 
7 800 - 8 900 kg

7900 - 8 200 kg
19500 kg

14 000 kg

Longueur  
5 540 - 6 860 m

m
5 660 m

m
7750 m

m
6 200 m

m

Largeur
2 350 - 2 550 m

m
2 550 m

m
2650 m

m
2 550 m

m

H
auteur m

ax. 
3640 m

m
4 000 m

m
4000 m

m
4 000 m

m

G
arde au sol 

360 - 420 m
m

420 m
m

600 m
m

330 m
m

Essieux 
1/2

1/2
2

2

H
auteur d'entonnoir. 

4 850 m
m

5300 m
m

5 000 m
m

Volum
e de conteneur 

16

Alternatives de la grue
KESLA 305T-700T

KESLA 316T, 600T, 
700T, 800T

N
ous nous réservons le droit d’e!ectuer des m

odi"cations. Les abatteuses qui apparaissent sur les photos peuvent 
com

porter des équipem
ents supplém

entaires.
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D
écouvrez!

Le tracteur peut égalem
ent être utilisé com

m
e une 

m
achine de base à tête d’abattage

Le tracteur rigide peut égalem
ent être utilisé com

m
e une m

achine de base à tête d’abattage D
ans ce cas, le 

propriétaire du tracteur pourra utiliser son tracteur de façon croissante et augm
enter les heures d’utilisation. 

Pour une utilisation de l’abatteuse, un grue rigide avec une sortie hydraulique su$
sante est recom

m
andé. Les 

grues appropriés sont les m
odèles de la série 314, 305 et 316. 

Éq
uip

em
ents d

e grue d
estinés à l’utilisation d

e l’ab
atteuse à l’usine

La grue doit être équipé à l’usine de m
anière à perm

ettre l’utilisation de l’abattateuse. D
ans ce cas, une vanne 

de fonctionnem
ent appropriée pour une utilisation de l’abatteuse, des com

m
andes appropriées et une tuy-

auterie d’abatteuse sont sélectionnées pour la grue. Il est facile de rem
placer le tête d’abattage par le grappin 

norm
al lors de la sélection d’un élém

ent de "xation rapide entre le rotateur et le grappin en tant qu’accessoire.

Les p
lus p

etits m
od

èles d
e la gam

m
e d

’ab
atteuse K

ESLA
 sont ap

p
rop

riés p
our l’utilisation d

u tracteur

Kesla est le fabricant m
ondial n°1 de tête d’abattage, indépendam

m
ent du m

ontage dans di!érentes m
arques 

de m
achines de base. N

os plus petits m
odèles de grappin (16RH

 et 18RH
-II) sont égalem

ent appropriés pour 

une utilisation du tracteur.

ACTUA
LITÉ!

A
b

atteuse d
u tracteur K

ESLA

G
rues appropriés 314, 305, 316 KESLA

.

Têtes d’abattage 16RH
, 18RH

-II KESLA
.

Supplém
ents en option de l’usine: vanne de fonctionnem

ent (W
alvoil D

PX ou Parker LS90), systèm
e 

proC-control KESLA
, joysticks Com

bi O
tto, tuyauterie supplém

entaire pour une utilisation de l’abatteuse.

N
ous nous réservons le droit d’e!ectuer des m

odi"cations. Les abatteuses qui apparaissent sur les photos peuvent com
porter des 

équipem
ents supplém

entaires.
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